
NOTA:

- Tabloul de distributie va fi realizat utilizand aparataj, componente de instalare si

de racordare, agrementate in Romania si testate in laborator (LEGRAND,

SCHNEIDER - MERLIN GERIN, ABB). Conceptia sistemului trebuie sa fie

validata prin incercari conform SR EN 61439.1.

- Tabloul electric va fi executat de catre o firma specializata.

- Iesirile cablurilor se vor face prin partea de jos a tabloului.

- Echiparea tabloului se va face dupa procurarea tuturor echipamentelor

tehnologice

- In tablou se va lasa un spatiu de rezerva de 30% pentru montarea de aparate noi.
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Instalatii electrice - SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC TE3 CABINA

ECHIPAMENTE IRIGATII

IE04

Denumire circuit CC CIS1 CL1 CL2 CL3 CF1 CF2 CF3 CF4 CF5

Pi (kW)

Total

Pi (kW)

Destinatie Comanda

Iluminat antipanica Iluminat grup sanitar

Iluminat sera Iluminat sera Uscator de maini

Sistem apelare persoane

grup persoane cu

dizabilitati

Prize sera Aeroterma nr.1 Aeroterma nr.2

Sect. cablu [mm²]

CYY-F 5x1.5 CYY-F 3x1.5 CYY-F 3x1.5 CYY-F 3x1.5 CYY-F 3x2.5 CYY-F 3x1.5 CYY-F 3x2.5 CYY-F 3x1.5 CYY-F 3x1.5

Pi [ kW ]

L1 0.1 0.6 1.6 2.0 4.30

5.60

L2 0.4 0.15 .55

L3 0.1 0.4 0.1 0.15 .75

L1, L2, L3
####

Ic [ A ]

0.00 2.90 1.93 7.73 0.48 9.66 0.72 0.72

Pi 5.6 kW

Pa 5 kW

Ic 8.6 A

Cs

0,90

Cablu de alimentare cu energie electrica de tip

CYY-F 5x6 mm² de la TEG

TE2

Tablou electric sera + grup sanitar

Grad de protectie IP65

Rezerva spatiu: 30%

Cofret metalic

IA/4P/32A

H1   H2   H3

PE

N

L1,L2,L3

30mA

1P+N/10A

30mA

1P+N/16A

30mA

1P+N/10A 1P+N/6A

30mA

1P+N/16A

L N
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A1

A2

30mA

1P+N/10A

-KP1

30mA

1P+N/10A 1P+N/6A 1P+N/6A

230V/50Hz/AC
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 ILUMINAT ANTIPANICA

-KP

SCHEMA COMANDA MANUALA ILUMINAT ANTIPANICA

I.A.10A

Bp2

BO

Buton cu revenire amplasat
in camp pentru actionare
iluminat antipanica

Buton oprire
iluminat antipanica
pe usa tabloului

Bp1

Buton cu revenire amplasat
pe usa tabloului
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