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Instalatii sanitare - Plan conducte sub placa si retele exterioare
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seră pe structură de oțel grunduit(grund pe bază de zinc), vopsit verde

cu geam izolant,  sticlă duplex securizată cu distanțier tip warm edge

seră pe structură de oțel grunduit(grund pe bază de zinc), vopsit verde

cu geam izolant,  sticlă duplex securizată cu distanțier tip warm edge

Stâlp metalic

Stâlp metalic

Stâlp metalic

Stâlp metalic

strat vegetal

strat vegetal

strat vegetal înălțat

strat vegetal înălțat

S.construită casă existentă= 54,52mp

S.construită propusă(seră+ g.s.)= 191,71mp

S.construită totală propusă= 246,23mp
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Camin

bransament apa

Dn32 de la

centrala termica

A01

PEID Ø50mm

sub placa

Dn32 conducta preizolata apa rece

Dn25 conducta preizolata apa calda

M02

M01

PVC_KG110
sub placa

PEID Ø50mm

PVC_KG110

PVC_KG160

LEGENDA

A...

Coloana tip PP-R (SDR 11, PN 10; SDR 7.4, PN 16)  pt.

alimentare consumatori, cu apa rece, cu apa calda.

Conducta tip PEID PE100 (SDR 17, Pn10), pentru

alimentare consumatori, cu apa rece.

M...

Coloana existenta tip PP de scurgere canalizare

menajera izolata cu vata minerala 3cm.

Conducta tip PVC-KG de scurgere, pentru evacuare

ape menajere.

Conducta preizolata pentru alimentare cu apa rece.

Conducta preizolata pentru alimentare cu apa calda.

Camin de canalizare menajera.
Cm01

Camin de bransament apa.
CBA

CABINA GRUP POMPARE IRIGATII
L X l x h  = 3.5 x 3 x 2.5m

PEID Ø50mm

LA INSTALATIA DE IRIGARE SERA

PEID Ø50mm

DE LA RETEAUA PUBLICA

PEID Ø63mm

DE LA CANALUL MORILOR

PEHD Ø40

Camin

electrovana EV3

Camin

electrovana EV2

Camin

electrovana EV1

PEID Ø50mm de la reteaua

publica de alimentare cu apa

Cm01 - Ø315 MM
Baza 1 intrare - 1 iesire
Racorduri Ø160 mm
Clasa de sarcina B125
(rama si capac)

PVC_KG110
CR=-1.90

M03

M04

PP110

Racord wc

PP110

Racord wc

PVC_KG110
sub placa

PVC_KG110
sub placa

PVC_KG110

Camin

racord canalizare

PEID Ø50mm

DE LA RETEAUA PUBLICA

PEHD Ø40

PVC_KG160

PVC_KG160

PVC_KG160

Cm01 - Ø315 MM
Baza 1 intrare - 1 iesire
Racorduri Ø160 mm
Clasa de sarcina B125
(rama si capac)

Cm01 - Ø315 MM
Baza 1 intrare - 1 iesire
Racorduri Ø160 mm
Clasa de sarcina B125
(rama si capac)
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