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Generatoare aer cald pe gaz

Putere termica:  15 kW

Debit 2000 mc/h

Racord conexiune gaz: 3/4"

Alimentare electrica: 230V/ 50Hz

Putere electrica: 0.143 kW

Dimensiuni lxhxa : 795 x 690 x 500 mm

Greutate:  67 kg

Racord aspiratie : 80mm

Racord gaze arse : 80mm

Accesorii :

- filtru pentru montaj pe aspiratie

- grila dubla deflexie montata pe refulare

-    termostat de camera

- suport prindere la inaltime
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LEGENDA: 

22/600/600

Q=1366W;v=1/2''

Radiator din otel ECORAD tip BASIC cu urmatoarele caracteristici:

-inaltimea totala de 600mm.

-distanta intre axe de 549mm.

-lungime de 600mm.

-adancime de 104mm.

-putere termica nominala la 90/70/20°C de 1366 W/corp

de incalzire.

-racorduri: 4x1/2''.

-presiune maxima de lucru:10 bar.

-presiune de proba:13 bar.

-temperatura maxima a agentului termic :120°C.

Radiatoarele de acest tip vor fi echipate cu:

-sistem complet de prindere.

-aerisitor.

-dop:1/2''.

Conducta tip PP-R (SDR 7.4, PN 20)  cu  insertie  metalica pentru

transport agent termic in circuitul primar (tur).

Conducta tip PP-R (SDR 7.4, PN 20)  cu  insertie  metalica pentru

transport agent termic in circuitul primar (retur).

Caseta din metal pentru distribuitor/colector cu urmatoarele caracteristici:

-Lungime:600 (maxim 6 circuite), 800 (maxim 10 circuite), 1000 (maxim 14

circuite)mm;

-Inaltime:450mm;

-Adancime:110-140mm;

D/C rad.

8 circuite

Microcentrala murala in condensatie care functioneaza pe gaz metan, cu tiraj fortat,

utilizata pentru productia agentului termic de incalzire si preparea apa calda pentru

consum menajer (cu boiler) ce are urmatoarele caracteristici:

- Puterea termica 50/30°C min./max. 5.9 / 26 kW;

- Puterea termica 80/60°C min./max. 6.5 / 23.8 kW;

- Capacitate acumulator ACCM: 46 l;

- Capacitate vas expansiune: 8 l;

- Putere electrica absorbita: 141 W;

- Tensiune/frecventa alimentare: 230 V / 50 Hz.

- Racord circuit primar tur/retur: 3/4" / 3/4";

- Racord de alimentare cu gaz: 3/4'';

- Racord gaze arse: 60/100 mm;

- Dimensiuni hxlxa : 707x400x350 mm;

- Masa: 62kg;

- Procurare, transport, operatii de montaj;
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