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Nota:

1 Cota ==0.00 se v-a stabili prin proiectul de arhitectura, in raport fata de o cota topografica .

2. Adancimea de inghet stabilita de STAS 6054-85 pentru loc. Buzau este de 0.90 m.

3. Seismic, in conformitate cu normativul P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona seismica
"Te=1.6 s siag=0.35g."

4, Se v-a indeparta, pe intreaga suprafata a obiectivului ,stratul vegetal in grosime de cca. 10 cm.S-a luat in
considerare studiul geotehnic pus la dispozitie intocmit de catre S.C GEO 7 S.R.L.

5. Ultimii 20 cm de sapatura se vor executa cu cel mult 24 ore inainte de turnarea betonului, operatiune
precedata de compactarea fundului gropii cu maiul de mana

6. Inainte de executarea sapaturilor, beneficiarul va pune la dispozitia executantului o schita de plan continand
toate retelele si constructiile subterane ce pot fi intalnite pe amplasamen

7 La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta cerintele de calitate prevazute de Normativul
(£56-86.

8. Executarea lucrarilor se va face cu respectarea masurilor de protectia muncii, conform Ordin MLPAT
9/N/06.1992

9. Receptia terenului de fundare constitue faza determinanta, procedandu-se conform Ordinului IGSIC nr.
20/1994.

10 Cu ocazia lucrarilor de sapaturi pentru fundatii si anume imediat inainte de turnarea betonului in fundatii, se
va chema proiectantul geotehnician pe santier pentru verificarea cotei de fundare, natura terenului de fundare si
avizarea turnarii betonului in fundatii. Pentru urmatoarele faze de proiectare, este obligatorie executarea unor studii
de teren amanuntite (cu foraje la adancime mare) cat si efectuarea analizelor chimice a apei

1 Prezenta plansa trateaza la faza de studiu de fezabilitate o varianta de realizare a sistemului de fundare,
aceasta nefind singulara

12 Orice neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren se va aduce la cunostinta proiectantului in cel mai
scurt timp pentru luarea masurilor ce se impun.Ne anuntarea proiectantului si nerespectarea intocmai a proiectului,
absolva proiectantul de orice raspundere.

16 Inainte de turnarea betoanelor in fundatii/elevatii se vor pozitiona golurile si piesele inglobate pentru
instalatii conform planselor de specialitate.

22. Constructorul are obligatia de a verifica listele de cantitati inainte de a incepe executia lucrarilor

Clasa de rezistenta a betonului
(25/30-fundatii
(25/30-cuzinet
C25/30-pereti
Clasa de cloruri continute CI-0,4,
Dimensiunea maxima a agregatului 0-16;
Clasa de consistenta a betonului S3;
Armaturi B500
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s.c. AQUA AZUR S.R.L MUNICIPIUL BUZAU proiect

loc.CONSTANTA str. INTERIOARA nr. 2 Municipiul BUZAU, Piata DACIEI, nr.1, jud. Buzau [AA02/2023

tel: 0752561691
office.aquaazur@gmail.com

Denumire proiect: Nr
Proiectant de specialitate CENTRU DE RECREERE AQUAPARK, proi(;.ct

S.C. SIDAG PROJECT S.R.L

jud. Timis, com. Giroc, sat Giroc, str. Parcului, nr. 21, ap2.

C.U.l. RO46135510
Telefon: 0767120447;

E-mail: sidagproject@gmail.com

CONFIGURARE TRAMA STRADALA, AMENAJARE | .
SPATII VERZI 2023

Municipiul BUZAU, fn, C.F nr. 71818, jud. Buzau

J35/2145/2022

Sef proiect: arh. CRISTINA PATRASCU-BABA Scara: . Faza:
Proiectant rezistenta:|ing Gabriel Stefan MM 1:200 Plan general de fu ndat" S.F
Proiectant rezistenta: ing. Gabriela Rad i 7@@,&;/ Data: zone exterloare Plansa
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